
 
PRODUKTDATENBLATT – 306010013       Stand: 01.04.2020 
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nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für den jeweiligen Anwendungszweck ist unbedingt in eigenen Versuchen sicherzustellen 
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Artikelnummer:  
 

 
306010013 

 
 

 
Produkt: 
 

 
GEBHARDT Leitblechdübel PLUS – Edelstahl 
 

 
Einsatzzweck: 
 

 
Leitblechdübel mit montierter Dichtscheibe zur Befestigung von Leitblechen 
in Lüftungskanälen 
 

 
Werkstoff: 
 

 
Edelstahl 1.4404, AISI 316 Ti 
 

 
Geeignete Blechstärken: 
 

 
0,7 bis 1,2 mm 

 
Eigenschaften zur 
Dichtscheibe: 
 

 
● Farbe: grau 
● Temperaturbeständigkeit: - 25 °C bis + 90 °C 
● UV-Beständig 
● Ozon-Beständig 
● Gute Alterungsbeständigkeit 
● Halogenfrei 
● Silikonfrei 
● Lösemittelfrei 
● Cadmiumfrei 
● Frei von Chlorparaffinen 
● Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen 
 

 
Gewicht: 

 
0,007 kg/Stück 

 
Liefereinheit: 
 

 
Kartons á 200 Stück 
 

 
Bemerkungen: 
 

 
Mit vormontierter Dichtscheibe 
Mit Mittelstegdichtung 
Einfach und schnell durch Hammerschlag zu befestigen 
Auch zur Befestigung von Lamellen in Wetterschutzgittern geeignet 
Bohrlochdurchmesser: 10 mm 
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