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Gebhardt-Stahl Ablaufstutzen mit Konusscheibe 

Ablaufstutzen zur Abführung von Flüssigkeit bzw. Kondensat aus rechteckigen oder runden Luftleitungen und 

Kanälen. Der aus korrosionsbeständigem Metall gefertigte Gewindestutzen mit Anzugmutter und massiver 

Konusscheibe gewährleistet zuverlässige Funktion und lange Haltbarkeit. Einfache und schnelle Montage ohne 

Schweißen. Die Kanalwand wird beim Verschrauben in die Konusscheibe gezogen und erleichtert somit die 

Flüssigkeitsableitung. Passende Verschlusskappe separat erhältlich. 

Material: Stahl, verchromt 

Ausführungen:  ½ Zoll, ¾ Zoll, 1 Zoll, 1 ½ Zoll 

Geforderter Typ: _ _ _ Zoll 

Fabrikat der Planung: Gebhardt-Stahl 

oder gleichwertig. Gleichwertigkeit ist nachzuweisen. 

Gewähltes Fabrikat: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Gewählter Typ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

zu liefern und montieren. 

Einheit: Stück  Menge: 




