
 
PRODUKTDATENBLATT – 308000010       Stand: 01.04.2020 

 

Diese Produktinformation soll und kann nur unverbindlich beraten. Die Angaben berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und 
technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen des Produktes behalten wir uns vor. Eine Haftung unsererseits kann hieraus 
nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für den jeweiligen Anwendungszweck ist unbedingt in eigenen Versuchen sicherzustellen 

Gebhardt-Stahl GmbH Runtestraße 33   59457 Werl 
 Postfach 80 35    59079 Werl 
Tel. +49 2922 9733-0 Fax +49 2922 9733-291 
info@gebhardt-stahl.de  www.gebhardt-stahl.de  

 
Artikelnummer:  
 

 
308000010 – ID 18K       308030010 – ID 43K       308070010 – ID 75K 
308010010 – ID 21K       308030020 – ID 53K                
308010020 – ID 31K       308040010 – ID 54K                
308020010 – ID 32K       308040020 – ID 64K                
308020020 – ID 42K       308060010 – ID 65K 

 

 
Produkt: 
 

 
GEBHARDT Inspektionsdeckel verzinkt mit selbstklebenden Kantenschutz 
 

 
Einsatzzweck: 
 

 
Inspektions- und Reinigungsöffnung für rechteckige sowie ovale Kanäle 
 

 
Werkstoff: 
 

 
Ober- und Unterteil: Stahl verzinkt 
 

 
Griffe: 
 

 
Polyamid-Sterngriffe  
Mit eingelassenem Metallgewinde (verzinkt) 
Farbe: rot 
 

 
Dichtung: 
 

 
Werkstoff: EPDM-Gummi, synthetischer Kautschuk 
Farbe: schwarz 
Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis + 100 °C 
Silikonfrei 
Halogenfrei 
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen 
 

 
Verschlussschrauben: 
 

 
Schlossschraube DIN 603 
Sechskantmutter Form ISO 4035 
 

 
DIN EN 1507:2006: 
 
 
 

 
Geeignet für die Dichtheitsklasse D (TÜV-Nord zertifiziert) 
 

 
Abmessung: 
 

 
ID18K:   Breite: 180 mm x   80 mm        ID53K:   Breite: 500 mm x 300 mm 
ID21K:   Breite: 200 mm x 100 mm        ID54K:   Breite: 500 mm x 400 mm 
ID31K:   Breite: 300 mm x 150 mm        ID64K:   Breite: 600 mm x 400 mm  
ID32K:   Breite: 300 mm x 200 mm        ID65K:   Breite: 600 mm x 500 mm 
ID42K:   Breite: 400 mm x 200 mm        ID75K:   Breite: 700 mm x 500 mm 
ID43K:   Breite: 400 mm x 300 mm 
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Gewicht: 
 

 
ID18K: 0,32 kg/Stück                ID53K: 3,20 kg/Stück 
ID21K: 0,42 kg/Stück                ID54K: 4,20 kg/Stück 
ID31K: 0,90 kg/Stück                ID64K: 5,10 kg/Stück 
ID32K: 1,30 kg/Stück                ID65K: 7,10 kg/Stück 
ID42K: 1,80 kg/Stück                ID75K: 8,46 kg/Stück 
ID43K: 2,20 kg/Stück 
  

 
Liefereinheit*: 
 

 
ID18K: Kartons á 50 Stück       ID53K: Kartons á   8 Stück 
ID21K: Kartons á 50 Stück       ID54K: Kartons á   6 Stück 
ID31K: Kartons á 25 Stück       ID64K: Kartons á   4 Stück 
ID32K: Kartons á 25 Stück       ID65K: Kartons á   4 Stück 
ID42K: Kartons á 10 Stück       ID75K: Kartons á   3 Stück 
ID43K: Kartons á 10 Stück 
 
*Menge kann auf Kundenwunsch abgepackt werden 

 

 
Bemerkung: 
 

 
Fixierung mittels zweier Sterngriffe (rot) 
Selbstklebende Bohrschablone in jedem Beutel 
Der Kantenschutz dient auch zum Schutz vor Schnittverletzungen 
Kantenschutz beiliegend 
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