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Diese Produktinformation soll und kann nur unverbindlich beraten. Die Angaben berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und 
technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen des Produktes behalten wir uns vor. Eine Haftung unsererseits kann hieraus 
nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für den jeweiligen Anwendungszweck ist unbedingt in eigenen Versuchen sicherzustellen 
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Artikelnummer:  
 

 
302080050 

 

 
Produkt: 
 

 
GEBHARDT Montagewinkel D 40/V verzinkt 

 
Einsatzzweck: 
 

 
Rahmenmontage mit Gebhardt Profilen für Lüftungskanäle 
 

 
Werkstoff: 
 

 
Güte DD 11, Werkstoff-Nr. 1.0332 
 

 
Verzinkung: 
 

 
Stahl galvanisch verzinkt 

 
Montageloch: 
 

 
Langloch 16 x 13 mm 

 
Schenkellänge: 
 

 
123 mm 

 
Gewicht 
 

 
0,135 kg/Stück 

 
Liefereinheit: 
 

 
Karton á 150 Stück, Palette á 5.400 Stück 

 
Passende 
Rahmenprofile 
 

 
Premium40, P40, S40 

 
Bemerkungen: 
 

 
Langloch für optimales Montageverhalten 
Ausführung mit kurzem Abzugsmaß 
Empfohlenes Abzugsmaß ≤ 5 mm 
Kompatibel zur Verarbeitung mit der Gebhardt-Körnerpresse 
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