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Artikelnummer:  
 

 
304030010 

          
 

 
Produkt: 
 

 
GEBHARDT Lamellenprofil für Wetterschutzgitter (System 40mm) 

 
Einsatzzweck: 
 

 
Lamellenprofil für den Selbstbau eines Wetterschutzgitters 
 
Wetterschutzgitter schützen die Lüftungssysteme vor Regen. 
Ein Gitter auf der Rückseite schützt das Belüftungssystem gegen das 
Eindringen kleiner Tiere, z.B. Vögel. 
 

 
Werkstoff: 
 

 
Güte DX 51 D+Z, Werkstoff-Nr. 1.0917 (alte Bez. 1.0226) nach DIN EN 
10.346:2015 (Tabelle 1+7) 
 
Materialstärke: 0,75 mm  

 

 
Verzinkung: 
 
 

 
Kontinuierliche Bandverzinkung (Schmelztauchveredelungsverfahren) 
Zweiseitig verzinkt nach DIN EN 10.346:2015 (Tabelle 12+13) bzw. nach SIZ 
CM 095 (Ausgabe 2016) (Tabelle 12+13) 
 

 
Gewicht: 
 

 
0,66 kg/m 

 
Herstellung: 
 

 
Kalt Umformung durch Walzprofilieren 

 
Liefereinheit: 
 

 
Länge 5.000 mm, Bunde a 125 m 
 

 
Bemerkung:  
 
 

 
Das GEBHARDT Wetterschutzgitter-Set 40 mm besteht aus Rahmenprofil, 
Eckstück, Lamellenaufnahme und festen Lamellen. 
 
Variables und schnelles Stecksystem 
Geringer Einbauaufwand 
Lamellenaufnahme auch als Mittelsteg verwendbar 
Lamellenabstand 68 mm 
Abdeckrahmen 40 mm 
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