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Gebhardt-Stahl Selbstklebende Folie 

Reißfeste, einseitig selbstklebende Polyethylen-Folie zum Verschließen von Luftleitungen oder Rohren gemäß VDI 

6022. Dient als Schutz vor Verschmutzungen während Lagerung, Transport und Montage. 

Material: Polyethylen 

Ausführungen:  250mm Breite, 500mm Breite, 750mm Breite, 1000mm Breite 

Breite:  _ _ _ _ mm 

Rollenlänge: 100 m 

Kleber:  Polyacrylatkleber 

Farbe:  blau-transparent 

DIN EN ISO 846: gemäß VDI 6022 geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen 

Merkmale: schnell und rückstandslos entfernbar; hervorragende Haftungseigenschaften auf 

verzinktem und rostfreiem Stahl, sowie Aluminium; silikonfrei 

Fabrikat der Planung: Gebhardt-Stahl 

oder gleichwertig. Gleichwertigkeit ist nachzuweisen. 

Gewähltes Fabrikat: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Gewählter Typ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

zu liefern und montieren. 

Einheit: Stück  Menge: 


