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Gebhardt-Stahl Gewindeklemme Plus /Kanalklammer Plus 

Kanalklammer aus verzinktem Stahl zur dichten Verbindung von Lüftungskanälen. Die Kanalklammer wird über zwei 

sich gegenüberliegende Flanschprofilrahmen / Rahmenverbinder gelegt und mittels einer Schraube M8 x 20mm 

fixiert. Mit V-Sicke für erhöhte Stabilität. Eine Abkantung mit 90° Winkeln und Klemmspitzen an den Enden der 

Anpresskante ermöglichen höheren Anpressdruck und sicheren Sitz ohne Verrutschen. Kanalklammer passend für 

Profilgrößen 20mm, 30mm und 40mm. 

Material: Stahl, verzinkt 

Schraube: M8 x 20mm 

Sicke: V-Sicke für erhöhte Stabilität

Merkmale: 90° Winkel für erhöhten Anpressdruck; Klemmspitzen für verbesserten Grip gegen

ungewolltes Verrutschen

Fabrikat der Planung: Gebhardt-Stahl 

oder gleichwertig. Gleichwertigkeit ist nachzuweisen. 

Gewähltes Fabrikat: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Gewählter Typ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

zu liefern und montieren. 

Einheit: Stück  Menge: 


