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Diese Produktinformation soll und kann nur unverbindlich beraten. Die Angaben berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und 
technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen des Produktes behalten wir uns vor. Eine Haftung unsererseits kann hieraus 
nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für den jeweiligen Anwendungszweck ist unbedingt in eigenen Versuchen sicherzustellen 
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Référence:  
 

 
302090015 

 

 
Produit: 
 

 
GEBHARDT équerre SKD 30/V galvanisée 

 
Domaine 
d’application: 

 
Fabrication de cadre avec profilés Gebhardt pour conduits de ventilation 
 

 
Matériel: 
 

 
Qualité DD 11, numéro 1.0332 
 

 
Galvanisation: 
 

 
Acier galvanisé 

 
Trou de fixation:  
 

 
Trou12 x 9 mm 

 
Longueur d’aile: 
 

 
103 mm 

 
Poids: 
 

 
0,070 kg/ p. 

 
Conditionnement: 

 
Carton de 250 p., palette de 12.0000 p. 

 
Profilés appropriés: 
 

 
Premium30, P30S, S30 

 
Remarques:  
 

 
Dimension de déduction recommandée 32 mm 
Trous de réglage latéraux pour l'alignement ultérieur du composant lors de l'assemblage 
Compatible avec la presse à sertir pneumatique Gebhardt 
 

 


