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Diese Produktinformation soll und kann nur unverbindlich beraten. Die Angaben berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und 
technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen des Produktes behalten wir uns vor. Eine Haftung unsererseits kann hieraus 
nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für den jeweiligen Anwendungszweck ist unbedingt in eigenen Versuchen sicherzustellen 
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Artikelnummer:  
 

 
305110000 
 

  

 
Produkt: 
 

 
GEBHARDT Dämmgummi für Tragschienenprofile 
 

 
Einsatzzweck: 
 

 
Zur Unterbrechung der Schallbrücke bei Kanalaufhängung mit 
Tragschienenprofile 
 

 
Werkstoff: 
 

 
EPDM nach DIN 7863 

 
Technische Daten: 
 

 
Shore Härte A  gem. DIN 53505: 65° +/- 5° 
Zugfestigkeit    gem. DIN 53504: 10,5 N/mm² 
Bruchdehnung gem. DIN 53504: 280,0% 
 

 
Farbe: 
 

 
Schwarz 

 
Abmessung: 
 

 
28 x 12,5 mm 
 

 
Gewicht: 
 

 
0,213 kg/m 
 

 
Liefereinheit: 
 

 
Karton á 75 m 
 

 
Bemerkungen: 
 

 
Auch geeignet als Seitenschallschutz passend  für Gewindestangen M 8 
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