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Référence:  
 

 
308000010 – ID 18K       308030010 – ID 43K       308070010 – ID 75K 
308010010 – ID 21K       308030020 – ID 53K                
308010020 – ID 31K       308040010 – ID 54K                
308020010 – ID 32K       308040020 – ID 64K                
308020020 – ID 42K       308060010 – ID 65K 

 

 
Produit: 
 

 
Trappes de visite  galvanisé GEBHARDT avec joint de protection des bords 
auto - adhésif 
 

 
Domaine  
d’application: 
 

 
L’ouverture permet une inspection et un nettoyage de la gaine rectangulaire 
ou ovale.  
 

 
Matériel: 
 

 
Acier galvanisé 

 
Boutons étoiles: 
 

 
Polyamide  
Avec filetage métallique  (galvanisé) 
Couleur:  Rouge 
 

 
Joint d‘étanchéité: 
 

 
Matériel: caoutchouc EPDM, composant synthétique 
Couleur: noir 
Résistance à la température : - 30 °C jusqu’ à + 100 °C 
Dépourvue de silicone 
Sans halogène  
Sans substances notices à l’application de peinture. 
 

Vis de fermeture: 
 

 
Boulon DIN 603 
Ecrou forme ISO 4035 
 

 
DIN EN 1507:2006: 
 
 
 

 
Approprié à la classe d’étanchéité D (certifié TÜV-Nord) 
 

 
Dimension: 

 
ID18K:   largueur: 180 mm x   80 mm        ID53K: largueur: 500 mmx 300 mm 
ID21K:   largueur: 200 mm x 100 mm        ID54K: largueur: 500 mm x400mm  
ID31K:   largueur: 300 mm x 150 mm        ID64K:   largueur: 600 mmx40mm  
ID32K:   largueur 300 mm x 200 mm         ID65K: largueur: 600 mm x500 mm 
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ID42K:   largueur: 400 mm x 200 mm       ID75K: largueur: 700 mm x 500 mm 
ID43K:   largueur: 400 mm x 300 mm 

 
Poids par p. :  
 

 
ID18K: 0,32 kg                     ID53K: 3,20 kg 
ID21K: 0,42 kg                     ID54K: 4,20 kg 
ID31K: 0,90 kg                     ID64K: 5,10 kg 
ID32K: 1,30 kg                     ID65K: 7,10 kg 
ID42K: 1,80 kg                     ID75K: 8,46 kg 
ID43K: 2,20 kg 
  

 
Conditionnement: 
 

 
ID18K: carton de 50 p.       ID53K: carton de   8 p. 
ID21K: carton de 50 p.       ID54K: carton de   6 p. 
ID31K: carton de 25 p.       ID64K: carton de 4 p. 
ID32K: carton de 25 p.       ID65K: carton de 4 p. 
ID42K: carton de 10 p.       ID75K: carton de 6 p. 
ID43K: carton de 10 p. 
 

 
Remarque: 
 

 
Montage simple et rapide 
Gabarit autocollant y compris  

 
 


