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Diese Produktinformation soll und kann nur unverbindlich beraten. Die Angaben berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und 
technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen des Produktes behalten wir uns vor. Eine Haftung unsererseits kann hieraus 
nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für den jeweiligen Anwendungszweck ist unbedingt in eigenen Versuchen sicherzustellen 
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Artikelnummer:  
 

 
350101000 
 

 
 

 
Produkt: 
 

 
GEBHARDT Pneumatische Körnerpresse  

 
Einsatzzweck: 
 

 
Dient zum schnellen Verkörnen von Profil und Ecke eines 
Lüftungskanalverbindungsrahmen 
 

 
Abmessung: 

 
Höhe:  600 mm 
Breite: 400 mm 
Tiefe:  400 mm 
 

 
Technische Daten: 

 
Druckleistung: 4,0 t 
Druckluftvorleistung: 6 bar 
 

 
Kompressor- 
Spezifikation: 
  

 
1,5 PS 
220 Volt 50 Hertz 
7,5 Ampere 
8,0 bar 
6 Liter (210 Liter pro Minute) 
 

 
Gewicht: 
 

 
95 kg/Stück 
 
 

 
Liefereinheit: 

 
1 Box á 1 Stück 

 
Bemerkung: 

 
Geeignet für Gebhardt-Luftkanalprofile 20, 30 und 40 
Nur eine Werkzeugaufnahme für System 20, 30 und 40 
Schneller Matrizenwechsel von 20er/30er auf 40er Profil möglich 
Zur Inbetriebnahme lediglich nur ein Druckluftanschluss nötigt 
Durch zeitgesteuerte Pneumatik-Bauteile erfolgt die Auslösung ohne Fußschalter 
Arretierung der im Profil steckenden Winkel durch Einstanzen von Nocken 
Korrosionsfreie Verbindung von Profil und Winkel 
Die Flanschrahmen können somit bei der Verarbeitung nicht auseinanderfallen 
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