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Artikelnummer:  
 

 
311050000 – Kartusche  
311050010 – Schlauchbeutel 

 

 
Produkt: 
 

 
GEBHARDT Luftkanaldichtstoff Gebhardt-MAXX 

 
Einsatzzweck: 
 

 
Kleb- und Dichtstoff speziell für Lüftungskanäle und raumlufttechnische Anlagen 

 
Anwendungsbereich: 
 

 
Im Lüftungskanalbau wird Gebhardt-MAXX für die Verfugungen und Abdichtung von 
Lüftungskanälen, zur Verbindung der Leitungssysteme und Abdichtung der 
Klimageräte eingesetzt. Gebhardt-MAXX ist auch für Verklebungen sowie Naht- und 
Fugenabdichtungen im Bau-, Lebensmittelbereich, Glas-, Fahrzeug-, Waggon-, 
Maschinenbau und Elektrotechnik geeignet. Sowohl im Innen- als auch 
Außenbereich anwendbar, je nach Festigkeit der Untergrundmaterialien. Elastische 
Verklebungen zwischen Beton, Mauer- und Ziegelwerken, Metall, Kunststoffen und 
Holz, Keramik usw.  
 

 
Technische Daten: 
 

 
● Dichte (DIN EN ISO 2811-1): 1,47 ± 0,06 g/cm³ 
● Hautbildungszeit (23 °C/ 50 % r.F.): ca. 30 Minuten 
● Durchhärtung (in den ersten 24 Stunden): ca. 3 mm 
● Shore-A-Härte (DIN 53505): ca. 46 ± 7 Einheiten 
● Dehnspannungswert (DIN EN ISO 8339-A, 100 %): ca. 1,2 N/mm² 
● Zulässige Gesamtverformung (Herstellerfestlegung): 10 % 
● Volumenschwund (DIN EN ISO 10563): max. 3 % 
 

 
Eigenschaften: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Rohstoffbasis: Hybrid-Polymer 
● Farbe: grau 
● Elastischer, pastöser, gebrauchsfertiger, einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff  
● Temperaturbeständigkeit (ausgehärteter Dichtstoff): - 40 °C bis + 90 °C 
● Alterungs- und Witterungsbeständig 
● Gute UV-Beständigkeit 
● Frei von Lösemittel, Silikon und Isocyanat 
● Frei von Weichmachern 
● Frei von Halogen 
● Frei von Toluol 
● Frei von Chlorparaffinen 
● Frei von Polydimethylsiloxan  
● Frei von Fluorkohlenwasserstoff 
● Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen 
● Chemisch neutral 
● Dauerelastisch 
● Gute Hafteigenschaften auf den meisten Bauuntergründen 
● Geruchsneutral 
● Anstrichverträglich (DIN 52452-4) 
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Pulverbeschichtung: 
 

 
Gebhardt-MAXX ist für die Anwendung einer Pulverbeschichtung von 
Lüftungskanälen aus Blech geeignet. Die folgenden Temperatur- und 
Zeitkombinationen sollten dabei nicht überschritten werden: 
180°C => bis ca. 40 Minuten 
190°C => bis ca. 20 Minuten 
200°C => bis ca. 10 Minuten 
 
Aufgrund der Vielzahl der verfügbaren Farbsysteme bzw. Lacke ist jedoch die 
Verträglichkeit mit der Dichtmasse im Vorfeld in Eigenversuchen sicherzustellen. 
 
Aufgrund der geringen Bewegungsaufnahme dieser Farbsysteme ist ggf. mit 
Auftreten von Haarrissen auf der beschichteten Dichtmasse zu rechnen. Die 
Funktionsfähigkeit dieser Fuge wird hierdurch normalerweise nicht beeinträchtigt. 
 

 
DIN EN ISO 846: 

 
● Gebhardt-MAXX erfüllt die Anforderungen hinsichtlich der mikrobiellen 

Verstoffwechselbarkeit gemäß DIN EN ISO 846 – A, C 
● Die Dichtmasse ist als sehr gut desinfizierbar eingestuft und erfüllt die hygienischen 

Anforderungen für die Verwendung in RLT-Anlagen gemäß VDI 6022 
 
 

 
EMICODE: 
 
 
 

 
Lizenzerteilung zur Führung des EMICOCE: EC1 - sehr emissionsarm 

 

 

 

 
 

 
DGNB:  
Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen 

 

 
Das gesamte Produkt erfüllt in DGNB 2018 ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt die 
die Qualitätsstufe: 4 von 4 
 
DGNB Neubauversion Büro- und Verwaltungsgebäude (NBV15): 
Das Produkt erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufen 1 bis 4 und trägt zur 
Erreichung von 100 (von max. 100 erreichbaren) Checklistenpunkten im 
Kriterium 'ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt' bei. 
 
Chlorparaffine < 0,1 % 
Lösemittel < 1 % 
KWS-Weichmacher < 0,1 % 
 

 
LEED: 

 

 
● Selbst deklariert gemäß LEED Building Design and Construction V3 (2009) 
 
● Selbst deklariert gemäß LEED Building Design and Construction V4 (2015) 
 
 
 

 
eco-bau: 
 
 
 
 

 
Verletzt keine Ausschlusskriterien nach Minergie-Eco 
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Unbedenklichkeits- 
erklärung: 
 
 
 
 
 

 
Für lebensmitteltransportierende Fahrzeuge und lebensmittelverarbeitende Betriebe 
((EG) Nr. 1935/2004 und LFGB §§ 30 und 31) 
 
Das Produkt darf nicht in Bereichen mit direktem Kontakt zu Lebensmitteln 
angewendet werden 
 

 
Verarbeitungshinweise: 
 

 
● Verarbeitungstemperatur (Dichtstoff und Untergrund): ca. + 5 °C und + 40 °C  
● Hautbildung erfolgt innerhalb von ca. 30 Minuten (23 °C/50 % r.F.) 
● Durchhärtung (23 °C/50 %): ca. 3 mm/Tag 
● Hautbildung und Durchhärtung sind stark abhängig von der Umgebungstemperatur, 

Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke 
● Haftflächen müssen tragfähig, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein (ggf. Reinigung 

mit z.B. Isopropanol) 
● Nicht saugende oder poröse Untergründe sind mit Primer vorzubehandeln 
● Bei Sanierungsarbeiten müssen alte Dichtungsmasse, Farbreste und nicht 

tragende Schichten vollständig entfernt werden 
● Bei beschichteten Untergründen (z.B. Lacke, Anstriche) ist die Verträglichkeit mit 

dem Dichtstoff durch Vorversuche sicherzustellen 
● Die Fuge ist so lange vor Schmutz, Regen und starker mechanischer Belastung zu 

schützen, bis sich eine feste Oberflächenhaut gebildet hat (ggf. ist die Fuge 
abzudecken) 

● Das Einbringen des Dichtstoffes bei starken Temperaturschwankungen 
(Frühbeanspruchung der Dichtmasse) sollte vermieden werden 

● Verbrauch: Je nach Dichtspalt verschieden 
● Kunststoffdüse aufschrauben und entsprechend gewünschter Raupenstärke 

oberhalb des Schraubgewindes abschneiden 
● Kartusche bzw. Schlauchbeutel in Hand- oder Druckpistole einsetzen und 

blasenfrei aufspritzen 
● Sichtstellen und Fugen können nach dem Auftrag mit einem neutralen, nicht 

färbenden wässrigen Glättmittel und einem geeigneten Glättwerkzeug verstrichen 
werden   

● Überschüssiges Glättmittel anschließend sofort entfernen, um dauerhafte Schlieren 
zu vermeiden 

● Frisch aufgetragene Dichtmasse lässt sich mit handelsüblichen Reinigern 
entfernen. Durchreagiertes Material lässt sich nur noch mechanisch entfernen. 

● Gebhardt-MAXX ist anstrichverträglich nach DIN 52452-4. Aufgrund der Vielzahl 
der im Markt befindlichen Farbsystemen empfehlen wir im konkreten Fall dennoch 
unbedingt eigene Verträglichkeitstests. So sind z.B. von Alkydharzfarben 
Verfärbungsreaktionen im Zusammenspiel mit Dichtstoffen bekannt. 

● Der Dichtstoff ist grundsätzlich mit vielen Anstrichsystemen überstreichbar. 
Aufgrund der geringen Bewegungsaufnahme dieser Anstrichsysteme ist jedoch mit 
Auftreten von Haarrissen im Anstrich zu rechnen, die Funktionsfähigkeit der Fuge 
wird hierdurch normalerweise nicht beeinträchtigt. Dehnbelastete Fugen dürfen 
nicht überstrichen werden. 

● Vor allem bei pulverlackierten Oberflächen ist die Haftung im Einzelfall zu prüfen, 
da je nach verwendetem Lack (ggf. auch nur für einzelne Farbtöne) die Haftung 
von Dichtstoffen negativ beeinflusst werden kann. 
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Materialhaftungseigen-
schaften: 
 

 
● Untergründe mit guter Haftung: Aluminium roh (anschleifen), Aluminium eloxiert, 

Aluminium pulverbeschichtet (Primer erforderlich), Eisen (Trennmittel vorher 
entfernen), Kupferblech (Oxidschicht vorher entfernen), Zinkblech (Oxidschicht 
vorher entfernen), Ethernit, Beton, Klinker/Ziegel (ungewachst), Fliesen (unglasiert), 
Glas, Holz (solange kein Harz austritt), PVC (aufgrund unterschiedlicher 
Kunststoffoberflächen sollten jedoch Vorprüfungen durchgeführt werden) 

● Gute Haftung auf sauberen Untergründen, die Untergründe müssen tragfähig, frei 
von Öl, Fett u.a. Verschmutzungen sein 

 

 
Beständigkeits-
merkmale: 
 

 

 
● Beständig u.a. gegen: Küchenabluft, Wasser und Meerwasser 
● Frühwasserbeständig 
● Ammoniak-Lösung (10 %ig) 
● Isopropanol (bei normaler Reinigung bzw. Wischdesinfektion) 
● Wasser- und Feuchtigkeit  
● Ammoniak NH3 (Konzentration 20ppm) 
● Ammoniak NH40H (wässrige Lösung) 
● Natronlauge (5%ig) beständig bei Raumtemperatur  
● Seifenlauge (20 %ig)  
● Salzlösung, abhängig von Salzen 
● Heizöl/ Mineralöl bis 120° (kurzfristige Einwirkung)  
● Glycerin- kurzfristig, dauerhafte Einwirkung verursacht Quellen 
● Terpentinöl- kurzfristig, dauerhafte Einwirkung verursacht Quellen 
● Ozonbeständig bei vollständiger Aushärtung gegenüber einer alltäglichen 

Belastung z.B. einer desinfizierenden Begasung oder aus dem Betrieb von UV-
Lampen 

 
● Nicht beständig gegen u.a. Treibstoff, Zitronensäure, Chlor und Wasserstoffperoxid 

(H2O2) 
 

Der Dichtstoff darf nicht unter ständiger Beeinflussung dieser o.g. Stoffe stehen. 

Längerfristige Ansammlungen von Flüssigstoffen über der Fuge sind in der 

Anlagenkonstruktion zu vermeiden. Bei starker Beanspruchung gilt es die Fuge zu 

beobachten und bei Bedarf ggf. zu sanieren.  

 
Umgang mit der 
ausgehärteten Fuge: 
 

 
Die Versieglung mit Gebhardt-MAXX ergibt eine dauerelastische Fuge, die durch 
spitze oder kantige Gegenstände verletzt werden kann. Starke mechanische 
Belastungen und Reibungen sind zu vermeiden. Die Reinigung der Fuge nur mit 
neutralen, leicht schmierenden Mitteln vornehmen. Keinesfalls aggressive oder 
scheuernde Reiniger verwenden. 
 

 
Gefahrenhinweise: 
 

 
● Räume bei Verarbeitung gut durchlüften 
● Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden, bei Augenkontakt sofort mit 

reichlich Wasser spülen (ggf. Augenarzt aufsuchen) 
● Die nicht ausgehärtete Dichtungsmasse von Kindern fernhalten 
● Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem 

Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten 
 

 
Liefereinheit: 
 

 
Kartusche á 290 ml,         Kartons á 20 Stück,   Palette á 1.200 Stück 
Schlauchbeutel á 600 ml, Kartons á 20 Stück,   Palette á    800 Stück 
 
Alternative Gebinde auf Nachfrage 
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Haltbarkeit: 
 

 
Die Dichtmasse kann unter normalen Raumbedingungen min. 9 Monate gelagert 
werden. Die Dichtmasse ist vor Staub, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung 
zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen + 5 °C und + 25 °C betragen (vor 
Frost schützen). 
 

 
Allgemeine Hinweise: 
 

 
Dichtstoffreste können nach vollständiger Aushärtung über den Haus- bzw. 
Gewebeabfall entsorgt werden. 
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