
 
FICHE TECHNIQUE – 308180010       Date: 27.07.2020 

 

 
Diese Produktinformation soll und kann nur unverbindlich beraten. Die Angaben berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und 
technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen des Produktes behalten wir uns vor. Eine Haftung unsererseits kann hieraus 
nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für den jeweiligen Anwendungszweck ist unbedingt in eigenen Versuchen sicherzustellen 

Gebhardt-Stahl GmbH Runtestraße 33   59457 Werl 
 Postfach 80 35    59079 Werl 
Tel. +49 2922 9733-0 Fax +49 2922 9733-291 
info@gebhardt-stahl.de  www.gebhardt-stahl.de  

 
Référence :  
 

 
308180010 – GRD 18-  8         308260020 – GRD 32-28    308330010 – GRD 43-63 
308200010 – GRD 18-10         308270010 – GRD 32-31    308340010 – GRD 43-71                
308210010 – GRD 18-12         308280010 – GRD 32-35    308350010 – GRD 43-80                
308210011 – GRD 18-14         308280110 – GRD 32-40    308360010 – GRD 43-90       
308210015 – GRD 18-16         308280120 – GRD 32-45    308370010 – GRD 54-56 
308220010 – GRD 21-14+15   308280130 – GRD 32-50    308380010 – GRD 54-63 
308230010 – GRD 21-16+18   308290010 – GRD 43-40    308390010 – GRD 54-71 
308240010 – GRD 21-20+22   308300010 – GRD 43-45    308400010 – GRD 54-80 
308250010 – GRD 21-25+28   308310010 – GRD 43-50    308410010 – GRD 54-90 
308260010 – GRD 21-31+35   308320010 – GRD 43-56    308420010 – GRD 54-100 
                                                                                             308430010 – GRD 54-112 
                                                                                             308440010 – GRD 54-125 
                                                                                             308450010 – GRD 54-140 
                                                                                             308460010 – GRD 54-160 

 
 

 
Produit: 
 

 
Trappe de visite galvanisée GEBHARDT avec joint mousse en polyéthylène 

 
Application: 
 

 
Ouverture pour nettoyage de gaines ovales et circulaires  
 

 
Matériel: 
 

 
Acier galvanisé 
 

 
Boutons étoiels : 
 

 
Polyamide  
Avec filetage métallique  (galvanisé) 
Couleur:  Rouge 
 
 

 
Dichtung: 
 

 
Couleur : blanche 
Résistance à la température : - 30 °C jusqu’á  +  80 °C 
Bonne résistance á la condensation 
Bonne étanchéité aux matières grasses 
 

 
Vis de fermeture: 
 

 
Boulon DIN 603 
Ecrou forme ISO 4035 
 

 
Dimension: 
 

 
GRD18:  largueur: 180 mm x   80 mm 
GRD21:  largueur: 200 mm x 100 mm  
GRD32:  largueur: 300 mm x 200 mm 
GRD43:  largueur: 400 mm x 300 mm 
GRD54:  largueur: 500 mm x 400 mm 
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Poids: 
 
 

 
GRD18: 0,32 kg/ p. 
GRD21: 0,38 kg/ p.                 
GRD32: 1,05 kg/ p.                 
GRD43: 2,28 kg/ p.                 
GRD54: 4,20 kg/ p.                 
  

 
Conditionnement: 
 
 

 
GRD18: carton de 50 p.       
GRD21: carton de 50 p.        
GRD32: carton de 25 p.       
GRD43: carton de 10 p.        
GRD54: carton de 6 p.        
 

  

 
 


